
И ДЕЛА ПОЙДУТ В ГОРУ!

СТАНОК 
ШИНОМОНТАЖНЫЙ 
супер полуавтомат 

арт. 1870В

Шиномонтажный станок для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков 
с диаметром дисков до 30”. 

• Нож для отрыва борта шины с пневматическим приводом, управляемый джойстиком, удобен и комфортен в работе
• Оснащен бесступенчатой системой изменения скорости вращения поворотного стола.
• Постоянный крутящий момент до 1200 Нм
• Большие педали управления позволяют избежать рисков, вызванных запуском неправильной операции
• Большой и легкодоступный ящик для аксессуаров
• Поворотный стол с быстрой фиксацией дисков размером 12” – 30”, что обеспечивает более широкую область применения

и высокую эффективность эксплуатации
• Две верхние подвижные монтажные консоли в стандартном комплекте поставки облегчают демонтаж и монтаж шин.

Технические характеристики: Комплект поставки
Фиксация диска снаружи 12” – 28”

Фиксация диска изнутри 14” – 30”

Ширина диска 15" (380 мм)

Макс. диаметр колеса 1250 мм (40”)

Рабочее давление воздуха 3 – 10 бар

Крутящее усилие 1200 Нм

Электропитание 1Ф., 200 – 240В/50 Гц

Мощность 0.85 кВт

Скорость вращения колеса 0 – 13 об/мин


