
Das Ne tzkabe l  w i rd

von oben i n  d i e

Bediensäu le  ge führ t .

I nse r t  t he  power  supp l y

cab le  f r om above

to  t he  ope ra t ing  co lumn

OK FFB

ohne  F l iesen/Es t r i ch

w i thou t  t i l es / f loo r  pavemen t

Fundamen t  angesch raeg t

fü r  Ansch lussarm ie rung

founda t ion  chamfe r  f o r

connec t i on  re i n fo rc i ng

Be tonqua l i t ä t

qua l i t y  o f  conc re te

min .  C20 /25

norma l  bewehr t

no rma l  a rmour i ng
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Be tonstä rke  m in .250mm

ohne  Be lag (F l i esen /Es t r i ch )

Conc re te  t h i ckness

min .250mm w i thou t

f l oo r  pavemen t / t i l es

Wi r  we i sen  i n  unse ren  P länen

au f  d i e  M indes tan fo rde rung

des Fundamen tes  h in ,   j edoch

der  Zustand de r  ö r t l i chen

Gegebenhe i t en ( z .B.  Un te rg rund  e tc . )

ob l i eg t  n i ch t  unse rer  Ve ran twor tung .

D ie  Ausb i l dung  der  E inbaus i t ua t i on

muss  vom p lanenden  Arch i t ek ten  bzw.

S ta t i ke r  im  spez ie l l en  Fa l l

i nd i v idue l l  spez i f i z i e r t  we rden .

We po in t  ou t  t he  m in imum

requ i remen t  o f  t he  f ounda t i on

in  ou r  p l ans .  The  cond i t i on

o f  t he  l oca l  r ea l i t ies

( f or  examp le :  g round  under

the f ounda t i on )  does  no t

l ie  ou r  respons ib i l i t y .

I f  necessa ry  an a rch i t ec t  mus t

be  consu l ted .

Bause i ts  an de r  Bed iensäu le  be re i t s te l len :

Ne tzansch luss :  3PH,N+PE,400V,50Hz

Abs i che rung :  16  Ampere  t räge

Kabel l änge:  ca .2m,  5x2 ,5mm²

Druck lu f t  fü r  Energ iese t :  l i ch te  We i te  6mm,  6-10  ba r

Prepared by  cus tomer  a t  t he  ope ra t i ng  co lumn:

power  supp l y :  3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse :  16 Ampere ,  t ime  l ag

cab le :  app rox .2m,  5x  2 ,5m²

a i r  p ressu re :  i nne r  d i amete r  6mm,  6 -10bar

Grundp la t t e /base  p la te

Deta i l  "H"
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Bed iensäu le

opera t i ng  co lumn

Oe l ta nk

o i l  ta nk
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Trag las t  der  Hebebühne:  4600kg

Eigengewich t  der  Hebebühne:  762kg

F_max pro  Tragarm:  16922N

max.  s ta t .  K raef te  + Momente je  Saeule :

Fz  =  27000 N

Mx =  29  000  000  Nmm

My = 24  000  000  Nmm

Dyn.  Fak tor :  c=  1 ,15
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M as s-  u nd  K on s t r u k t io ns ae nd er un ge n  vo r b eh a l t e n !  S ub je c t  t o  a l t e r a t i on s !

A l l e  M a ße  i n  M i l l im e t e r .  A l l  d i m e ns io ns  i n  m i l l im e t e r .

N r A ende rung D a tum N am e U rs pr . E rs at z  fuer : E rs at z  dur ch :

Zeichnungsnummer

Benennung

N orm

G epr .

B ea rb .

D a tum N am e

06 .12 .16

m h

8007_NB

HF4600 (246HLK)

a Unte rschwenkh .  angepasst 0 3 . 0 1 .1 7 m h

(folgende Nummer nur  f uer  in t erne Verw endung)

246H LK00014 /  246H LK00016

Tragfaehigkei t /capaci ty 4600kg

b Aufste l lb re i te  3250 0 3 . 0 1 .1 7 m h

c Gewich t  angepasst 2 5 . 0 1 .1 7 m h

d V e r l a e ng e r u n g  6 0 0 m m  h i n z u 2 5 . 0 1 .1 7 m h

e Te lesk op t rag te l le r  h inzu 0 2 . 0 3 .1 7 m h

f Krae f tep lan geaende r t 0 3 . 0 3 .1 7 m h

g Hoehe  uebera rbe i te t 0 2 . 0 2 .1 8 m h

Decke

( * )   Maß  mi t  600mm Ver l aengerung

( * * )  Maß  mi t  600mm Ver l aengerung

Zur  Ve r laengerung  gehoer t :

-  Ve r l aengerung Bed ien . -Se i t e  246HLK05144

-  Ver l aengerung  Gegen . -Se i t e  246HLK05143

-  Hydrau l i k roh re ,  sow ie

  dazugehoer i ge  Verschraubungen
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